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1. Vain lämmitys, huonetermostaatti kytkettynä sisäyksikköön

2. Lämmitys ja lämmin käyttövesi 
Kunkin huoneen lämpötilaa säätelee kussakin piirissä venttiili. Sisäyksikköön kytketty lämminvesivaraaja tuottaa lämpimän 
käyttöveden.

Ulkoyksikkö1.	

Sisäyksikkö2.	

Lämmönvaihdin3.	

Pumppu4.	

Venttiili5.	

Jakotukki (SBI)6.	

Venttiili7.	

FHL1…3	 Lattialämmityskierukka (SBI)
T	 Huonetermostaatti

Ulkoyksikkö1.	

Sisäyksikkö2.	

Lämmönvaihdin3.	

Pumppu4.	

Venttiili5.	

Jakotukki (SBI)6.	

Venttiili7.	

Moottoroitu 3-tieventtiili8.	

Varoventtiili9.	

Varalämmitin10.	

Lämmönvaihtimen kierukka11.	

Lämminvesivaraaja12.	

FHL1…3	 Lattialämmityskierukka (SBI)
T	 1…3	 Erillinen huonetermostaatti

SBI: asentaja toimittaa

1A/ KokoonpanoVAIHTOEHTOJA - SPLIT

OSA 3. �Daikin Altherma TEKNISET 
TIEDOT

MATALAN LÄMPÖTILAN sovellus
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3. Lämmitys/jäähdytys huonetermostaatilla sekä lämmin käyttövesi
Lämmitys lattialämmityksellä ja puhallinkonvektoreilla. Jäähdytys käyttäen ainoastaan puhallinkonvektoreita. 
Sisäyksikköön kytketty lämminvesivaraaja tuottaa lämpimän käyttöveden.

4. Bivalent-sovellus

Ulkoyksikkö1.	

Sisäyksikkö2.	

Lämmönvaihdin3.	

Pumppu4.	

Venttiili5.	

Jakotukki (SBI)6.	

Venttiili7.	

Moottoroitu 3-tieventtiili8.	

FHL1…3	 Lattialämmityskierukka (SBI)
K1A	R ele, jolla aktivoidaan 

EKHB*-yksikkö (SBI)
K2A	R ele, jolla aktivoidaan 

lämminvesivaraaja (SBI)
T		  Huonetermostaatti

TEKNISET TIEDOT

SBI: asentaja toimittaa

Varalämmitin10.	

Lämmönvaihtimen kierukka11.	

Lämminvesivaraaja12.	

Moottoroitu 2-tieventtiili (SBI)13.	

FCU1…3	 Puhallinkonvektoriyksikkö (SBI)
FHL1…3	 Lattialämmityskierukka (SBI)
T	 Huonetermostaatti, jossa jäähdytys-/ 

lämmityskytkin 

Varalämmitin10.	

Lämmönvaihtimen kierukka11.	

Lämminvesivaraaja12.	

Ulkoyksikkö1.	

Sisäyksikkö2.	

Lämmönvaihdin3.	

Pumppu4.	

Venttiili5.	

Jakotukki (SBI)6.	

Venttiili7.	

Moottoroitu 3-tieventtiili8.	

Ulkoinen lämmityslaite (SBI)14.	

Aquastat (SBI)15.	

Venttiili (SBI)16.	

Takaiskuventtiili (SBI)17.	
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1. Vain lämmitys, huonetermostaatti kytkettynä yksikköön

2. Lämmitys ja lämmin käyttövesi 
Kunkin huoneen lämpötilaa säätelee kussakin piirissä venttiili. Yksikköön kytketty lämminvesivaraaja tuottaa lämpimän 
käyttöveden.

Yksikkö1.	

Lämmönvaihdin2.	

Pumppu3.	

Sulkuventtiili4.	

Jakotukki (asennustarvike)5.	

FHL1…3	 Lattialämmityskierukka 
(asennustarvike)

T	 Huonetermostaatti (asennustarvike)
I	 Säädin

Yksikkö1.	

Lämmönvaihdin2.	

Pumppu3.	

Sulkuventtiili4.	

Jakotukki (asennustarvike)5.	

Moottoroitu 3-tieventtiili6.	

Ohivirtausventtiili (asennustarvike)7.	

Varalämmitin8.	

Lämmönvaihtokierukka9.	

Lämminvesivaraaja10.	

FHL1…3	 Lattialämmityskierukka 
	 (asennustarvike)
T	 1…3	 Erillinen huone- 
		  termostaatti (asennustarvike)
M	 1…3	 Erillinen motorisoitu 
		  säätösilmukan venttiili 
		  FHL1 (asennustarvike)
I	 Säädin

FHL1
FHL�

FHL�
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FHL�
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MATALAN LÄMPÖTILAN sovellus

1B/ KokoonpanoVAIHTOEHTOJA - monobloc
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3. Lämmitys/jäähdytys huonetermostaatilla sekä lämmin käyttövesi

Lämmitys lattialämmityksellä ja puhallinkonvektoreilla. Jäähdytys käyttäen ainoastaan puhallinkonvektoreita. 
Yksikköön kytketty lämminvesivaraaja tuottaa lämpimän käyttöveden.

4. Lämmitys/jäähdytys ilman huonetermostaattia, 

mutta vain lämmitys -huonetermostaatti säätää lattialämmitystä, ja jäähdytys-/lämmitystermostaatti ohjaa 
puhallinkonvektoreita.

FHL1
FHL�

FHL�
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Yksikkö1.	

Lämmönvaihdin2.	

Pumppu3.	

Sulkuventtiili4.	

Jakotukki (asennustarvike)5.	

Moottoroitu 3-tieventtiili6.	

FCU1…3	 Puhallinkonvektoriyksikkö ja
	 termostaatti (asennustarvike)
FHL1…3	 Lattialämmityskierukka 

(asennustarvike)
T	 Vain lämmitys -huone
	 termostaatti (asennustarvike)
T4..6	 Erillinen huonetermostaatti 
	 puhallinkonvektorilla 

lämmitetylle/jäähdytetylle 
huoneelle (asennustarvike)

I	 Säädin

TEKNISET TIEDOT

Varalämmitin8.	

Lämmönvaihtokierukka9.	

Lämminvesivaraaja10.	

Moottoroitu 2-tieventtiili  11.	

(asennustarvike)

FCU1…3	 Puhallinkonvektoriyksikkö 
(asennustarvike)

FHL1…3	 Lattialämmityskierukka
	 (asennustarvike)
T	 Huonetermostaatti ja
	 jäähdytys-/lämmityskytkin
	 (asennustarvike)
I	 Säädin

Yksikkö1.	

Lämmönvaihdin2.	

Pumppu3.	

Sulkuventtiili4.	

Jakotukki (asennustarvike)5.	

Ohivirtausventtiili (asennustarvike)6.	

Moottoroitu 2-tieventtiili 11.	

lattialämmityskierukoiden sulkemiseksi 
jäähdytystoiminnassa (asennustarvike)
Moottoroitu 2-tieventtiili 12.	

huonetermostaatin aktivointia varten 
(asennustarvike)
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MATALAN LÄMPÖTILAN sovellus

SISÄYKSIKKÖ

Ulkoyksikkö

EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Toiminto Vain lämmitys Lämmitys/jäähdytys Vain lämmitys Lämmitys/jäähdytys

Mitat KxLxS mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361

Väri Neutraali valkoinen (RAL 9010)

Materiaali Epoksipolyesterimaalattu galvanoitu teräs

Paino 46 48

Lähtevän veden 

lämpötila-alue

lämmitys °C 15~50 15~55

jäähdytys °C - 5~22 - 5~22

Tyhjennysventtiili kyllä

TEHDASASENNETTU LÄMMITIN kW tehoportaita syöttöjännite

EKHBH(X)008B3V3    /    EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230V

EKHBH(X)008B6V3    /    EKHBH(X)016B6V3 6 2 1~/230V

EKHBH(X)008B6WN   /    EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400V

EKHBH(X)008B6T1     /    EKHBH(X)016B6T1 6 2 3~/230V

EKHBH(X)008B9WN   /    EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400V

EKHBH(X)008B9T1     /    EKHBH(X)016B9T1 9 2 3~/230V

ER(H/L)Q006BV3 ER(H/L)Q007BV3 ER(H/L)Q008BV3

Mitat KxLxS mm 735x825x300

Nimellisteho
lämmitys kW 5,75 6,84 8,43

jäähdytys kW 7,20 8,16 8,37

Nimellinen ottoteho
lämmitys kW 1,26 1,58 2,08

jäähdytys kW 2,27 2,78 2,97

COP 4,56 4,34 4,05

EER 3,17 2,94 2,82

Toimintalämpötila-alue

lämmitys °C -20~25

jäähdytys °C 10~43

käyttövesi °C -20~43

Äänen tehotaso
lämmitys dBA 61 61 62

jäähdytys dBA 63 63 63

Äänenpaineen taso
lämmitys dBA 48 48 49

jäähdytys dBA 48 48 50

Paino kg 56

Kylmäainemäärä R-410A kg 1,7

Syöttöjännite 1~/230V/50Hz

Suositeltu sulakekoko A 20

Mittausolosuhteet: Lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

ER(H/L)Q011BV3 ER(H/L)Q014BV3 ER(H/L)Q016BV3 ER(H/L)Q011BW1 ER(H/L)Q014BW1 ER(H/L)Q016BW1

Mitat KxLxS mm 1 170x900x320 1 345x900x320

Nimellisteho
lämmitys kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

jäähdytys kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Nimellinen ottoteho
lämmitys kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

jäähdytys kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

COP 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

EER 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Toimintalämpötila-alue

lämmitys °C -20~35 -20~35

jäähdytys °C 10~46 10~46

kuuma käyttövesi °C -20~43 -20~43

Äänen tehotaso
lämmitys dBA 64 64 66 64 64 66

jäähdytys dBA 64 66 69 64 66 69

Äänenpaineen taso
lämmitys dBA 49 51 53 51 51 52

jäähdytys dBA 50 52 54 50 52 54

Äänen painetaso - 
yötoiminta

lämmitys dBA 42 42 43 42 42 43

jäähdytys dBA 45 45 46 45 45 46

Paino kg 103 108 / 110*

Kylmäainemäärä R-410A kg 3,7 2,95

Syöttöjännite 1~/230V/50Hz 3N~/400 V/50 Hz

Suositeltu sulakekoko A 32 20

Mittausolosuhteet: Lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
* 108 kg mallissa ERHQ011-016BW1 / 110 kg mallissa ERLQ011-016BW1

2A/ tekniset tiedot - split Katso sivu 7

(Yksivaiheinen)

(Kolmivaiheinen)
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TEKNISET TIEDOT

ULKOYKSIKKÖ
VAIN LÄMMITYS LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS

YKSIVAIHEINEN
pohjalevylämmittimellä EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3 EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3

ilman pohjalevylämmitintä EDHQ011B6V3 EDHQ014B6V3 EDHQ016B6V3 EBHQ011B6V3 EBHQ014B6V3 EBHQ016B6V3

Nimellisteho
 

lämmitys kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

jäähdytys kW 12,85 15,99 16,73

lämmitys kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,79

jäähdytys kW 3,78 5,65 6,28

COP 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

EER 3,39 2,83 2,66

Toimintalämpötila-alue

lämmitys °C -15~35 (1) -15~35 (1)

jäähdytys °C 10~46

käyttövesi °C -15~43 -15~43

Äänen tehotaso
lämmitys dBA 64 64 66 64 64 66

jäähdytys dBA 65 66 69

Äänenpaineen taso
lämmitys dBA 51 51 52 51 51 52

jäähdytys dBA 50 52 54

Paino kg 180 180

Kylmäainemäärä R-410A kg 2,95 2,95

Syöttöjännite 1~/230V/50Hz 1~/230V/50Hz

Suositeltu sulakekoko A 32 32

Mittausolosuhteet: Lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
(1) E(D/B)L* -mallilla jopa -20°C / E(D)/(B)L*6W1 -malleilla jopa -25°C, mutta ilman takuuta tehosta

VAIN LÄMMITYS LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS

KOLMIVAIHEINEN
pohjalevylämmittimellä EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1 EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1

ilman pohjalevylämmitintä EDHQ011B6W1 EDHQ014B6W1 EDHQ016B6W1 EBHQ011B6W1 EBHQ014B6W1 EBHQ016B6W1

Nimellisteho
lämmitys kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

jäähdytys kW 12,85 15,99 16,73

Nimellinen ottoteho
lämmitys kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

jäähdytys kW 3,78 5,32 6,06

COP 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

EER 3,39 3,01 2,76

Toimintalämpötila-alue

lämmitys °C -15~35 (1) -15~35 (1)

jäähdytys °C 10~46

käyttövesi °C -15~43 (1) -15~43 (1)

Äänen tehotaso
lämmitys dBA - - - 64 64 66

jäähdytys dBA 65 66 69

Äänenpaineen taso
lämmitys dBA 49 51 53 49 51 53

jäähdytys dBA 50 52 54

Paino kg 180 180

Kylmäainemäärä R-410A kg 2,95 2,95

Syöttöjännite 3N~/400V/50 Hz 3N~/400V/50 Hz

Suositeltu sulakekoko A 20 20

Mittausolosuhteet: Lämmitys Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Jäähdytys Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)
(1) E(D/B)L* -mallilla jopa -20°C / E(D)/(B)L*6W1 -malleilla jopa -25°C, mutta ilman takuuta tehosta

2B/ tekniset tiedot - monobloc
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MATALAN LÄMPÖTILAN sovellus

SOLAR KIT

HUONETERMOSTAATTI

termostaatti - vastaanotin
(langaton)

(langallinen)

lämminvesivaraaja
EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Vesitilavuus l 150 200 300 200 300

Veden enimmäislämpötila °C 85

Korkeus mm 900 1 150 1 600 1 150 1 600

Halkaisija mm 580

Varalämmitin kW 3

Syöttöjännite 1~/230V/50Hz 2~/400 V/50 Hz

Säiliön sisäpuolen materiaali Ruostumaton teräs (DIN 1.4521)

Ulkorungon materiaali Epoksipinnoitettu teräs

Väri Neutraali valkoinen

Kuivapaino kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Asennus  Lattia Seinä

Vesitilavuus l 150 200 300 200 300 150

Veden enimmäislämpötila °C 75

Korkeus mm 1 205 1 580 1 572 1 580 1 572 1 205

Halkaisija mm 545 545 660 545 660 545

Varalämmitin kW 3

Syöttöjännite 1~/230V/50Hz 2~/400V/50 Hz 1~/230V/50Hz

Säiliön sisäpuolen materiaali Emalipinnoitettu teräs (DIN4753TL2)

Ulkorungon materiaali Epoksipinnoitettu teräs

Väri Luonnonvalkoinen (RAL 9010)

Kuivapaino kg 80 104 140 104 140 82

EKSOLHWAV1

Mitat KxLxS mm 770x305x270

Lämmönvaihdin

painehäviö kPA 21,5

maks. tulolämpö °C 110

lämmönvaihtoteho W/K 1 400

Ympäristön lämpötila
maks. °C 35

min. °C 1

Syöttöjännite 1~/220-240V/50Hz

Sähkönsyöttö sisäyksiköltä

Paino kg 8

Äänenpaineen taso dBA 27

EKRTW
EKRTR

EKRTETS (lisävaruste)
Termostaatti Vastaanotin

Mitat KxLxS mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 Johdon pituus 3 m 

Paino Nettopaino g 215 210 125 65

Ympäristön lämpötila
Säilytys °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Toiminta °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Lämpötilan  
asetusalue

Lämmitys °C 4~37 4~37 - -

Jäähdytys °C 4~37 4~37 - -

Kello kyllä kyllä - -

Säätötoiminto suhteellinen suhteellinen - -

2A/ tekniset tiedot - OPTIO

EKSRDS1A ohjaimella EKSR3PA

Asennustapa Seinälle

Mitat KxLxS mm 332x230x145

Syöttöjännite 230V/50Hz

Ohjaus Digitaalinen lämpötilaeron säädin

Ohjausyksikön suurin ottoteho W 2

Aurinkokennon lämpötila-anturi Pt1000

Säiliön anturi PTC

Paluuvirtauksen anturi PTC

Syöttölämpötilan ja virtauksen tunnistin (lisävaruste) Jännitesignaali (3,5V DC)

PUMPPUASEMA
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TEKNISET TIEDOT

EKSV26P EKSH26P

Asennusasento Pystysuora Vaakasuora

Mitat KxLxS mm 2 000x1 300x85 1 300x2 000x85

Ulkopinta m² 2,60

Imeytymispinta m² 2,36

Paino kg 42

Vesitilavuus l 1,7 2,1

Keräin harpunmuotoinen kupariputkisarja, jossa laserhitsattu, erittäin selektiivinen pinnoitettu alumiinilevy

Päällyste mikro-term (absorptio maks. 96%, emissio noin 5% +/- 2%

Pinnoite Yksikerroksinen turvalasi, läpäisykyky  +/- 92%

Lämmöneristys mineraalivilla, 50 mm

Max. painehäviö virtaamalla 100 l/min mbar 3 0,5

Sallittu katon kulma 15° - 80°

Valmiustilan enimmäislämpötila °C 200

Enimmäiskäyttöpaine bar 6

Keräimet kestävät valmiustilaa pitkän ajan ja ne on testattu lämpöiskun varalta. Keräimen vähimmäistuotto yli 525 kWh/m² 40 % peittosuhteella, sijainti Würzburg, Saksa

AURINKOKERÄIN
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1/ KOKOONPANOVAIHTOEHTOJA

korkean LÄMPÖTILAN sovellus

korkean LÄMPÖTILAN sovellus

1.	 Tilan lämmitys ja käyttöveden lämmitys yhdellä olohuoneeseen asennetulla kaukosäätimellä

3.	 Tilan lämmitys ja käyttöveden lämmitys yhdellä laitteeseen asennetulla kaukosäätimellä, ja erillinen 
huonetermostaatti olohuoneeseen asennettuna

2.	 Tilan lämmitys ja käyttöveden lämmitys yhdellä laitteeseen asennetulla kaukosäätimellä,, ja toinen 
kaukosäädin olohuoneeseen asennettuna

Ulkoyksikkö1.	

Sisäyksikkö2.	

Kylmäaineen lämmön- 3.	

vaihdin
Vesi - kylmäaine 4.	

lämmönvaihdin
Kompressori5.	

Pumppu6.	

Sulkuventtiili7.	

Moottoroitu 3-tieventtiili 8.	

(lisävaruste)
Lämminvesivaraaja 9.	

(lisävaruste)

Jakotukki 10.	

(asennustarvike)
Lämpöpatteri 11.	

(asennustarvike)
Elektroninen 12.	

paisuntaventtiili
Ohivirtausventtiili 13.	

(asennustarvike)

C1 Kaukosäädin
A Asennuspaikka
B Olohuone

Ulkoyksikkö 1.	

Sisäyksikkö 2.	

Kylmäaineen lämmön- 3.	

vaihdin 
Vesi - kylmäaine 4.	

lämmönvaihdin
Kompressori 5.	

Pumppu6.	

Sulkuventtiili 7.	

Moottoroitu 8.	

3-tieventtiili 
(lisävaruste)
Lämminvesivaraaja 9.	

(lisävaruste)

Jakotukki 10.	

(asennustarvike)
Lämpöpatteri 11.	

(asennustarvike)
Elektroninen 12.	

paisuntaventtiili
Ohivirtausventtiili 13.	

(asennustarvike)

C1 Kaukosäädin
T Huonetermostaatti
A Asennuspaikka
B Olohuone

Ulkoyksikkö 1.	

Sisäyksikkö 2.	

Kylmäaine 3.	

lämmönvaihdin
Vesi - kylmäaine 4.	

lämmönvaihdin
Kompressori 5.	

Pumppu 6.	

Sulkuventtiili7.	

Moottoroitu 8.	

3-tieventtiili 
(lisävaruste)
Lämminvesivaraaja 9.	

(lisävaruste)

Jakotukki 10.	

(asennustarvike)
Lämpöpatteri 11.	

(asennustarvike) 
Elektroninen 12.	

paisuntaventtiili
Ohivirtausventtiili 13.	

(asennustarvike)

C1 Kaukosäädin (päa)
C2 Valinnainen 

kaukosäädin (orja)
A Asennuspaikka
B Olohuone
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TEKNISET TIEDOT

4.	 Tilan lämmitys lattialämmityksen avulla 

	 Lattialämmityssovelluksissa yhdessä lämpöpattereiden kanssa Daikin-järjestelmän tuottama veden lämpötila 
on liian korkea. Tästä syystä tarvitaan lämpötilan laskevaa laitetta (asennustarvike) laskemaan veden lämpötilaa 
(lämpötilaa lasketaan sekoittamalla kuumaa vettä kylmään veteen). Tämän asennustarvikkeen ohjaus ei tule 
lämpöpumppujärjestelmästä. Asennustarvikkeena käytettävän vesipiirin käyttö ja kokoonpano on asentajan vastuulla. 
Daikin tarjoaa vain mahdollisuuden useisiin asetusarvoihin pyynnöstä.

Ulkoyksikkö 1.	

Sisäyksikkö2.	

Kylmäaineen 3.	

lämmönvaihdin 
Vesi - kylmäaine 4.	

lämmönvaihdin
Kompressori 5.	

Pumppu 6.	

Sulkuventtiili7.	

Venttiili 8.	

(asennustarvike) 
Lämminvesivaraaja 9.	

(lisävaruste)
Elektroninen  10.	

paisuntaventtiili

C1 Kaukosäädin>>

TRD1 lämpötilan >>

laskeva laite 1
TRD2 lämpötilan >>

laskeva laite 2
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Malli A

Lämminvesivaraaja asennetaan rinnan lämmönjakopiirien 
kanssa. Tällöin yksikköä voidaan käyttää tilan lämmitykseen 
ja käyttöveden lämmitykseen samanaikaisesti. Veden jakelun 
tasapainotus on tässä tapauksessa asentajan vastuulla.

Malli B 

Lämminvesivaraaja asennetaan erilliseen piiriin (3-tie 
venttiilillä) lämmönjakopiireistä. Tämä kokoonpano ei salli tilan 
lämmityksen ja käyttöveden lämmitystä samanaikaisesti.

Asetus- 
piste

Kenttä-
asetus Termostaatin tila

Kuuma  
käyttövesi

70°C(a) [b-03] POIS PÄÄLLÄ POIS POIS POIS

Tila 1 65°C [A-03] POIS ON/OFF PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ POIS

Tila 2 35°C [A-04] POIS ON/OFF PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ

Lämpöpumpulta lähtevä vesi POIS >70°C 65°C 65°C 35°C

Esimerkkikokoonpano:

Asetus- 
piste

Kenttä-
asetus Termostaatin tila

Tila 0 65°C
Kauko-
säädin

POIS PÄÄLLÄ POIS POIS POIS

Tila 1 45°C [A-03] POIS ON/OFF PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ POIS

Tila 2 35°C [A-04] POIS ON/OFF POIS PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ

Lämpöpumpulta lähtevä vesi POIS 65°C 45°C 45°C 35°C

Esimerkkikokoonpano:

Ulkoyksikkö 1.	

Sisäyksikkö 2.	

Kylmäaine 3.	

lämmönvaihdin
Vesi - kylmäaine 4.	

lämmönvaihdin
Kompressori 5.	

Pumppu 6.	

Sulkuventtiili7.	

Moottoroitu 8.	

3-tieventtiili 
(lisävaruste)
Lämminvesivaraaja 9.	

(lisävaruste)

Jakotukki 10.	

(asennustarvike)
Lämpöpatteri 11.	

(asennustarvike) 
Elektroninen 12.	

paisuntaventtiili
Ohivirtausventtiili 13.	

(asennustarvike)

C1 Kaukosäädin (pää)>>

C2 Valinnainen >>

kaukosäädin (orja)
A Asennuspaikka>>

B Olohuone>>
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korkean LÄMPÖTILAN sovellus

2A/ tekniset tiedot - split

yksivaiheinen kolmivaiheinen

EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

Toiminto Vain lämmitys Vain lämmitys

Mitat KxLxS mm 705x600x695 705x600x695

Lähtevän veden 
lämpötila-alue

lämmitys °C 25~80 25~80

Materiaali Pinnoitettu metallilevy Pinnoitettu metallilevy

Väri Metalliharmaa Metalliharmaa

Äänen tehotaso dBA 59 60 60 59 60 60

Äänenpaineen taso 1 dBA 38 39 42 38 39 42

Äänenpaineen taso 2 dBA 43 43 43 43 43 43

Paino kg 144,25 147,25

Kylmäaine
Tyyppi R-134a R-134a

Täytösmäärä kg 3,2 3,2

Syöttöjännite 1~ / 50Hz/220 - 240V 3~ / 50Hz/380 - 415V

Suositeltu sulakekoko A 32 16

1 Mittausolosuhteet: EW: 55°C, LW: 65°C, 1 m yksikön edessä, integroitu muotoilu (+ säiliö)
2 Mittausolosuhteet: EW: 70°C, LW: 80°C, 1 m yksikön edessä, integroitu rakenne (+ säiliö)

yksivaiheinen kolmivaiheinen

pohjalevylämmittimellä3 ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

ilman pohjalevylämmitintä3 ERSQ011AV1 ERSQ014AV1 ERSQ016AV1 ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1

Mitat KxLxS mm 1 345x900x320 1 345x900x320

Nimellisteho lämmitys kW 11 14 16 11 14 16

Nimellinen ottoteho 1 lämmitys kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

COP 1 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

Nimellinen ottoteho 2 lämmitys kW 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65

COP 2 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

Toimintalämpötila-alue
lämmitys °C -20~20 -20~20

käyttövesi °C -20~35 -20~35

Äänen tehotaso lämmitys dBA 68 69 71 68 69 71

Äänenpaineen taso lämmitys dBA 52 53 55 52 53 55

Paino kg 120 120

Kylmäainemäärä R-410A kg 4,5 4,5

Syöttöjännite 1~/50Hz/230V 3~/50Hz/400V

Suositeltu sulakekoko A 32 16

1 Mittausolosuhteet: EW: 55°C, LW: 65°C, T = 10°C; toimintalämpötilat: 7°CDB/6°CWB
2 Mittausolosuhteet: EW: 70°C, LW: 80°C, T = 10°C; toimintalämpötilat: 7°CDB/6°CWB
3 pohjalevylämmitin = jäätymisenestosuoja kylmiin ilmastoihin

SISÄYKSIKKÖ

ULKOYKSIKKÖ
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TEKNISET TIEDOT

2B/ tekniset tiedot - OPTIOT

EKHTS200A EKHTS260A

Vesitilavuus l 200 260

Veden enimmäislämpötila °C 75

Mitat KxLxS mm 1 335x600x695 1 610x600x695

Mitat - integroituna 
sisäyksikköön

KxLxS mm 2 010x600x695 2 285x600x695

Ulkorungon materiaali Pinnoitettu metallilevy

Väri Metalliharmaa

Kuivapaino kg 70 78

Säiliö Materiaali Ruostumaton teräs (DIN 1,4521)

LÄMMINVESIVARAAJA

EKSRPS3

Asennusmenetelmä Säiliön sivuun

Mitat KxLxS mm 815x230x142

Syöttöjännite 230V / 50Hz

Suurin sähkövirran kulutus 245

Ohjaus Digitaalinen lämpötilaerosäädin

Säätimen maksimi ottoteho W 2

Aurinkokennon lämpötila-anturi Pt1000

Säiliön anturi PTC

Syöttölämpötilan ja virtauksen tunnistin (lisävaruste) Jännitesignaali (3,5V DC)

EKHWP300A EKHWP500A

Asennustapa Lattiamallinen

Kotelon väri Pölynharmaa - RAL 7037

Kotelomateriaali Iskunkestävä polypropeeni

Vesitilavuus l 300 500

Veden enimmäislämpötila °C 85 85

Mitat KxLxS mm 1 590x595x615 1 590x790x790

Kuivapaino kg 67 100

Lämpimän 
käyttöveden 
lämmönvaihdin

Materiaali Ruostumaton teräslevy 1,4404

Tilavuus l 27,8 28,4

Enimmäiskäyttöpaine bar 6 6

Lämmönvaihtimen pinta-ala m² 5,7 5,9

Keskimääräinen ominaislämpöteho W/K 2 795 2 860

Täytön 
lämmönvaihdin

Materiaali Ruostumaton teräslevy 1,4404

Tilavuus l 12,3 17,4

Lämmönvaihtimen pinta-ala m² 2,5 3,7

Keskimääräinen ominaislämpöteho W/K 1 235 1 809

Lisäaurinkolämmityksen 
lämmönvaihdin

Materiaali Ruostumaton teräslevy 1,4404

Tilavuus l - 5

Lämmönvaihtimen pinta-ala m² - 1,0

Keskimääräinen ominaislämpöteho W/K - 313

PUMPPUASEMA

LÄMMINVESIVARAAJA ja AURINKOKERÄINLIITÄNTÄ

EKSV26P EKSH26P

Paikka Pystysuora Vaakasuora

Mitat KxLxS mm 2 000x1 300x85 1 300x2 000x85

Ulkopinta m² 2,60

Imeytymispinta m² 2,36

Paino kg 42

Veden sisältö l 1,7 2,1

Keräin harpunmuotoinen kupariputkisarja, jossa laserhitsattu, erittäin selektiivinen pinnoitettu alumiinilevy

Päällyste Mikro-term (absorptio maks. 96%, emissio noin 5% +/- 2%

Pinnoite Yksikerroksinen turvalasi, läpäisykyky  +/- 92%

Lämmöneristys Mineraalivilla, 50 mm

Max. painehäviö virtaamalla 100 l/min mbar 3 0,5

Sallittu katon kulma 15° - 80°

Valmiustilan enimmäislämpötila °C 200

Enimmäiskäyttöpaine bar 6

Keräimet kestävät valmiustilaa pitkän ajan ja ne on testattu lämpöiskun varalta. Keräimen vähimmäistuotto yli 525 kWh/m² 40 % peittosuhteella, sijainti Würzburg, Saksa

AURINKOKERÄIN



42

Valintaohjelma
Daikin Altherma -ohjelman avulla näet nopeasti ja helposti 
Daikin Altherma -järjestelmän edut.

Määrittämällä eri parametreja, kuten sijainnin, lämmitettävän 
pinta-alan, tarvittavan lämmitystehon, veden tulo- ja 
lähtölämpötilat lämmönjakojärjestelmässä sekä paikallisen 
sähkötariffin, ohjelma antaa seuraavat simulointitiedot:

Lämpöpumppu, päivä

Lämpöpumppu, yö

Sähkövastus, päivä

Sähkövastus, yö

Energiankulutus (kWh)

300

600

900

1200

1500

0
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Kuukausi

1.	 Materiaaliluettelo ja tekniset tiedot 

2.	 Graafisen simuloinnin:

a)	 Tarvittava ja käytettävissä oleva lämmitysteho ja SPF (tai kausittainen COP)

b)	 Lämmityskauden kesto ulkolämpötilan funktiona

c)	 Vuotuiset energiakustannukset verrattuna kaasua tai polttoöljyä käyttävään lämmitysjärjestelmään

d)	 Vuotuiset CO2-päästöt, tonnia, verrattuna kaasua tai polttoöljyä käyttävään lämmitysjärjestelmään

e)	 Kuukausittainen energiankulutus, kWh

f )	 Kuukausittainen energiakustannus, €

g)	 Lämpöenergian kokonaismäärä (kWh) ulkolämpötilan funktiona

h)	 Luovutettu lämpö per m2 (kWh/m2) per kuukausi

Kaikki tiedot kerätään erilliseen raporttiin. Lisätietoja ohjelmasta saat lähimmältä jälleenmyyjältä

OHJELMISTO
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TIESITKÖ, ETTÄ … ?
Daikinilla on yli 50 vuoden kokemus 

lämpöpumpuista, ja se toimittaa joka 

vuosi yli miljoona lämpöpumppua 

koteihin ja liiketiloihin.

daikin altherma
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LuotEttaVa Kumppanisi DaiKin

Daikin on todellinen asiantuntija ilmastointi-
järjestelmissä. toimitamme ratkaisuja sekä 
yksityiskoteihin että suurempiin kaupallisiin ja teollisiin 
kohteisiin.  Pyrimme kaikin tavoin siihen, että asiakkaat 
ovat 100-prosenttisen tyytyväisiä.

LaaDuKKaita Ja innoVatiiVisia 
tuottEita

Innovaatiot ja laatu ovat Daikinin ajattelutavassa aina 
etusijalla. Daikinin koko henkilöstöä koulutetaan 
jatkuvasti antamaan parhaat mahdolliset tiedot ja 
neuvot.

ympäristöystäVäLLisyys

Kun asiakas vie Daikin-tuotteen kotiinsa, hän panostaa 
myös merkittävästi ympäristön hyvinvointiin. Pyrimme 
asiakkaiden mukavuuden lisäksi edistämään myös 
kestävää energiankulutusta, tuotteiden kierrätystä 
ja jätteen vähentämistä. Daikin noudattaa tarkasti 
ekologisen suunnittelun periaatteita, jotka rajoittavat 
ympäristölle haitallisten materiaalisten käyttöä.
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Daikin-jälleenmyyjänä toimii:

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain esittämään tietoja eikä se muodosta tarjousta, joka jollain lailla sitoisi 
Daikin Europe N.V. -yhtiötä. Daikin Europe N.V. on kerännyt tämän julkaisun tiedot parhaan tietämyksen 
perusteella. Siinä esitetylle sisällölle ja tuotteille ja palveluille ei anneta suoraa tai epäsuoraa takuuta tietojen 
täydellisyyden, tarkkuuden, luotettavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden suhteen. Pidätämme 
oikeuden muutoksiin. Daikin Europe N.V. sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien laajassa mielessä 
mahdollista suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joka liittyy tämän julkaisun käyttöön ja/tai tulkintaan tai joka 
johtuu sen käytöstä ja/tai tulkinnasta. Daikin Europe N.V. omistaa sisällön kaikki oikeudet.

Daikin Altherma high temperature -yksiköt eivät kuulu 
Eurovent-sertifiointiohjelman piiriin. 

FSC

ECP_XX-XXX

Daikinin ainutlaatuinen asema ilmastointilaitteiden, 
kompressorien ja kylmäaineiden valmistajana on johtanut 
syvälliseen ympäristöasioiden tuntemukseen. Jo usean 
vuoden ajan Daikinilla on ollut pyrkimyksenä johtava 
asema vähän ympäristöä kuormittavien tuotteiden 
valmistajana. Tämä on haaste, joka edellyttää ekologista 
suunnittelua ja kehitystä laajassa tuotevalikoimassa 
sekä energianhallintajärjestelmää, joiden tuloksena on 
energian säästö ja jätteiden väheneminen. 

Recair Oy, Mukulakuja 3, FIN-04300, Tuusula, Finland 
Puh. 09 2744 000, Fax 09 2744 0044, www.recair.fi

Recair
INDUTRADE GROUP

Daikin-lämpöpumppujen maahantuoja:




